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1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района является:
- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;
- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план Краснокурганского сельского поселения.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Краснокурганском сельском поселении Малокарачаевского муниципального района КЧР. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети; 

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 


Схема включает: 

- паспорт схемы; 

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем; 

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы; 

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 

- основные финансовые показатели схемы.

Основные понятия и термины: 

 «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; 

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод; 

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей); 

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; 

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод; 

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок; 

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики на период до 2028 года. 
Инициатор проекта: (муниципальный заказчик) Глава муниципального образования Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. 

Местонахождение проекта: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, муниципальное образование Краснокурганского сельского поселения. 
2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;

- Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861);

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

2.2. Цели схемы 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

2.3. Способ достижения цели 

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования; 

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения; 

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

2.4. Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2013 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 

Первый этап строительства - 2013-2018 годы: 
- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 

- реконструкция существующих водонакопителей; 

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства; 

- приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа; 

Второй этап строительства - 2018-2023 годы: 

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки; 

- строительство канализационных очистных сооружений; 

Третий этап строительства -2023-2028 (расчетный срок): 

- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения; 

- строительство канализационных очистных сооружений.

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Инициатором проекта является глава муниципального образования Первомайского сельского поселения (муниципальный заказчик).
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, региональных и районных целевых программ. 

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы конкретная сумма не определена.

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
3.1. Общая характеристика территории Краснокурганского сельского поселения.

3.1.1. Характеристика сельского поселения. 

Краснокурганское сельское поселение является одним из десяти муниципальных образований Малокарачаевского района. Район является сугубо сельским. 

Вытянулось данное муниципальное образование с севера на юг в восточной части Малокарачаевского района, восточнее его административного центра, с. Учкекен. Восточная часть Краснокурганского сельского поселения проходит по границе Карачаево-Черкесской Республики со Ставропольским краем. На юго-востоке Краснокурганское сельское поселение граничит с Элькушским сельским поселением, на западе – с Джагинским сельским поселением.

Расстояние от центра поселения до административного центра Карачаево-Черкесской Республике – города Черкесск – составляет около 80 км, до одного из центров Кавминводской агломерации г. Кисловодска – 20 км. 

С административным центром района село Первомайское соединено автомобильной дорогой регионального значеня «Карачаевск – Кисловодск».
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Рисунок 1. Местоположение с. Красный Курган.
Площадь территории сельского поселения составляет 162,57 км2. Данное муниципальное образование занимает 11% территории Малокарачаевского района. 

В состав Краснокурганского сельского поселения входят следующие населенные пункты: с. Красный Курган, п. Коммунстрой, п. Аксу, п. Куян, х. Пруды, х. Саво.

Численность населения сельского поселения по официальным данным  на 2012 год составила 4013 человек – 9,1% общей численности населения Малокарачаевского района. 

В настоящее время возрастная структура населения Краснокурганского сельского поселения относительно сбалансирована – численность лиц наиболее молодой возрастной категории младше трудоспособного возраста в 1,5 раза превышает численность лиц пенсионного возраста.
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Рисунок 2. Возрастная структура населения Краснокурганского сельского поселения в 2012 году, %

3.1.2. Климат, рельеф, гидрография. 
Климат. Основным фактором, определяющим климатические особенности территории, является рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, широким диапазоном абсолютных и относительных высот. В этих условиях происходит существенное изменение радиационного режима, а хребты Большого Кавказа видоизменяют циркуляцию воздушных масс и создают мезоклиматические различия.
Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. В горных и высокогорных районах на приход-расход радиации оказывает большое влияние угол наклона горных склонов и их экспозиция по отношению к лучам солнца. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния.

В северной части поселения среднегодовая изотерма (температура воздуха в градусах Цельсия) 6,0; в районе Скалистого хребта 0º. Наиболее холодный месяц – январь, а наиболее теплые июль, август.

Безморозный период продолжается в среднем 170-190 дней, а на Скалистом хребте 80-110 дней. Первые заморозки начинаются в конце октября и заканчиваются в середине апреля. В горах заморозки начинаются в среднем 8-20 сентября, а заканчиваются в мае. Сумма средней суточной температуры воздуха более 10º составляет 2000-2400º. Этот период продолжается 144-160 дней.

Температура почвы характеризуется максимумом в июле, а минимумом в январе, феврале. На севере района абсолютный максимум температуры на поверхности почвы составляет +65, +68º, абсолютный минимум -33º, -36º. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в среднем 15-25 марта.

Первые заморозки бывают в середине октября (в горах в середине августа), последние – в 3-ей декаде апреля (в горах в начале июля).

Территория Краснокурганского сельского поселения расположена в зоне избыточного увлажнения – в районе с. Первомайского – 600-700 мм, на Скалистом хребте – 800-900 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В среднем зимой выпадает меньше осадков, чем в теплое время, в 5-6 раз.

Зимой преобладают слабые осадки от 0,1 до 5 мм в сутки, а в теплое время года – ливневые дожди, при которых за сутки выпадает 10 мм осадков и более.

Значительное количество осадков (600 мм и более) и сравнительно прохладное лето неблагоприятны для возникновения суховеев. Суховеи могут наблюдаться довольно редко только на крайнем севере и северо-западе района.

Преобладает слабый ветер, число штилей достигает 20-25%. Средняя скорость ветра составляет 2,5-3,5 м/сек.

В горной и высокогорной зонах повсеместно отмечаются горно-долинные ветры и фены. Первые из них наибольшее развитие получили в теплую половину года и преимущественно в антициклональную погоду. Днем ветер дует вверх по долине (долинный ветер), а ночью вниз по долине (горный ветер). Часты и фены, которые являются ветрами общего воздушного потока, видоизмененными под влиянием орографии. При фенах отмечается повышенная скорость ветра (до 15-20 м/с), температура резко возрастает (на 10-15ºС), а относительная влажность воздуха понижается. Число дней с фенами составляет в среднем за год 40-75 дней. Длительность их различна от нескольких часов до 10-15 дней. Фены оказывают существенное влияние на климат не только горной и высокогорной зон, но и на климат предгорий. Во время фенов может полностью сойти весь снежный покров.

Сильный ветер (15 м/сек. и более) наблюдается в среднем около 10 дней. Максимальные скорости ветра 30-35 м/сек., в горах 40-45 м/сек. Сильные ветры наблюдаются зимой и весной. 

Пыльные бури вследствие значительного количества осадков – редкое явление. Пыльные бури в предгорьях Скалистого хребта и за ним не наблюдаются.

Метели наблюдаются от 7-10 дней в северной части поселения до 30-35 (максимум 55-60 дней) на Скалистом хребте. Средняя продолжительность метелей здесь составляет 9,5-10,5 часов, а преобладающее направление ветра – северо-западное.

Снежный покров неустойчив. В 45-55% зим устойчивый снежный покров отсутствует. В горах устойчивый снежный покров наблюдается ежегодно. Появляется он в северной половине района в середине ноября, сходит – в конце марта.

Средняя высота снежного покрова – 10-15 см, максимальная – 25-30 см, минимальная 2-5 см.

В Краснокурганского сельского поселения снег лежит в среднем 60-70 дней, в горах – 130-160 дней.

Гидрография. Основу водной сети Краснокурганского сельского поселения составляет река Подкумок.
Территория Краснокурганского сельского поселения характеризуется наличием значительного количества водотоков. Большинство рек в южной части СП имеют типичный горный характер с живописными порогами и водопадами.

Река Подкумок – крупнейший правый приток Кумы. Берет начало с Гум-Баши, впадает в р.Куму в Ставропольском крае. Характер течения реки горный, ледостава не образуется, сток не зарегулирован. Половодье – апрель – июнь, межень – август – ноябрь. Бывают сильные наводнения. Длина водотока 160 км, водосборная площадь 2220 км2. Водоохранная зона 200 м.

Рельеф. Территория Краснокурганского сельского поселения, сильно вытянутая с севера на юг, простирается от Дарьинского хребта на севере до г. Ачхарсырт (2393 м) на юге, охватывая склоны Скалистого хребта. Южная часть поселения расположена на водораздельном плато между реками Подкумок и Эшкакон.
На севере поселения в районе Дарьинского хребта высота над у. м. 1463 м. Территория в окрестностях села расположена в зоне низкогорья (950-1000 м), а его южная часть в высокогорной зоне г. Гудгора – 2483 м, г. Мамычар – 2354 м.

Территорию поселения с запада на восток пересекает Скалистый хребет. Скалистый хребет – куэста с крутым обрывистым южным склоном и пологим северным. Северный склон Скалистого хребта – некогда единая поверхность, наклоненная под углом 10-15º к северу и северо-востоку. Водоразделы глубоко изрезаны притоками рек Подкумка и Эшкакона. На северном склоне Скалистого хребта развиты, в основном, поверхностные отложения, представленные глинами, песчаниками и известняками.

Большое значение имеют валанинские известняки (нижний мел), которые обуславливают в восточной части района существование вторичного уступа на поверхности северного склона, там, где титонские известняки замещаются глинистыми сланцами и песчаниками.

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения. 

Водоснабжение. В настоящее время источником водоснабжения Краснокурганского сельского поселения являются поверхностные воды Эшкаконского водохранилища. 

Эшкаконский групповой водопровод состоит из двух водопроводов d=600 мм и d=700 мм с внутрисетевым давлением порядка P=12 атм. Он берет свое начало от Эшкаконского водохранилища, расположенного в 10 км южнее с. Учкекен. Водозаборные и очистные сооружения водоснабжения расположены на территории водохранилища и прилегающего к нему п. Водовод (нежилой).

Централизованное водоснабжение с. Красный Курган осуществляется путем врезок в Эшкаконский групповой водопровод d=700 мм. Сетью водопровода обеспечено 50 % села.

Источником водоснабжения сел входящих в состав Краснокурганского поселения являются каптажи и артезианские скважины подземных вод, расположенных на территории поселений. 

Водоотведение. Водоотведение в Краснокурганском сельском поселении осуществляется в большей части децентрализованно, с использованием населением выгребных ям. По территории села прходит канализационный коллектор диаметром 500 мм, в него врезается канализационная труба диаметром 300 мм проходит по ул. Боташева и ул. Хурзунской.
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Рисунок 5. Фрагмент схемы существующего водопроводной сети.

Таблица 1. Наличие и техническое состояние водопроводных и канализационных сетей на территории МО
	№  п/п
	Наличие и техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, резервуаров чистой воды, очистных сооружений водопровода и канализации 
	Необходимость в строительстве, реконструкции и замене сетей и сооружений

	1
	Водопроводные сети (в км.):  38,355

общая протяженность, в том числе:

диаметр труб/протяженность/год постройки

25/200м./ 1959-2004

40/5200м./ 1959-2004

57/7175м./ 1959-2004

76/5300м./ 1959-2004

100/10730м./ 1959-2004

150/1500м./ 1959-2004

159/850м./ 1959-2004

273/6500м./ 1959-2004

400/900м./ 1959-2004
	Подлежит замене 50%

	2
	Ветхие водопроводные сети (в км.):

общая протяженность, в том числе:

диаметр труб/протяженность/

25/100м.

40/2600м

57/35875м.

76/2650м.

100/5365м.

150/750м.

159/825м.

273/3250м.

400/450м.
	25/100м.

40/2600м

57/35875м.

76/2650м.

100/5365м.

150/750м.

159/825м.

273/3250м.

400/450м.

	3 
	Канализационные сети (в км.)

общая протяженность, в том числе:

диаметр труб/протяженность/
	-

	4
	Очистные сооружения водопроводов 

водозаборные сооружения, насосные станции п.Аксу, х.Саво, п.Куян

         количество/мощность 3/150шт./.м3/сут.

         техническое состояние, износ 90%

         год постройки    1959
	Подлежит замене сетей и сооружений

	5
	Резервуары чистой воды

количество/объем 2/100шт./.м3.

техническое состояние, износ 30%
	-

	6
	Очистные сооружения канализации, насосные станции

количество/мощность________шт./тыс.м3/сут.

техническое состояние, износ____________ %        
	-



Таблица 2. Информация об имущественном комплексе сетей водоснабжения и водоотведения Краснокурганского сельского поселения 

	
	Наименование объекта, Адрес расположения

с. Красный Курган,

Пос. Коммунстрой,

Пос. Аксу,

Пос. Куян ,

Хутор Пруды,

Хутор Саво,


	Инвентари- зационный номер согласно кода имущества
	Характеристика объекта (краткое описание, технические

характеристики, площадь)
	Остаточная стоимость на 31.12.2011г.  в тыс.руб.

	
	
	
	Длина водо Проводной  ветки
	Диаметр трубы
	Количество обсл. дом, квар
	Год постройки
	Количество колодцев, задвижек, диаметр
	

	1. 
	Водопроводная линия Улица Мира
	110103042
	850
	159 мм
	64
	1959, замена 2004 г.
	2+2, 100 мм
	422,45

	2. 
	Водопроводная линия Улица генерала Магометова
	110103043
	1200
	100 мм
	58
	1959, замена 2001 г.
	2+2, 100 мм
	596,40

	3. 
	Водопроводная линия Улица Интернациональная
	110103044
	850
	100 мм
	38
	1959
	1, 100 мм
	422,45

	4. 
	Водопроводная линия Улица Луговая
	110103045
	240
	57 мм
	22
	1972, замена 2004 г.
	2,57мм,
	119,28

	5. 
	Водопроводная линия Улица Восточная
	110103046
	335
	57-40 мм
	5
	2004 г.
	2, 40 мм
	166,495

	6. 
	Водопроводная линия Улица Верхняя - Рэс
	110103047
	1100
	57 – 40 мм
	32
	1962 г.
	1, 57 мм
	546,70

	7. 
	Водопроводная линия Улица Ветлазаретная
	110103048
	450
	76-100 мм
	65
	1959,  200 м заменено в 1999 г.
	2, 76 мм
	223,65

	8. 
	Водопроводная линия Переулок Надгорный
	110103049
	350
	57 мм
	25
	1959 г.
	2+2, 57 мм
	173,95

	9. 
	Водопроводная линия Улица Архызская
	110103050
	300
	40 мм
	2
	1999 г.
	
	149,10

	10. 
	Водопроводная линия Улица Тебердинская

	110103051
	300
	40 мм
	2
	1999 г.
	
	149,10

	11. 
	Водопроводная линия Улица Центральная
	110103052
	2500
	159-100- 76-57-40  мм
	150
	1959 г., замена  600 м в 2005 г.
	14+14, 100 мм, 200 мм, 273 мм, 76 мм, 57 мм
	1242,50

	12. 
	Водопроводная линия Улица Новая
	110103053
	450
	100 мм
	25
	1959
	2+2, 100 мм
	223,65

	13. 
	Водопроводная линия Улица Набережная
	110103054
	980
	159-100-40
	65
	1959, 136 м. заменено в 2005 г.
	5+5,100 мм
	487,06

	14. 
	Водопроводная линия Улица Садовая
	110103055
	450
	57-40 мм
	45
	1964 г.
	3+3, 100 мм
	223,65

	15. 
	Водопроводная линия Улица Курганная
	110103056
	650
	57-40 мм
	65
	1964 г.
	3+3, 100 мм
	323,05

	16. 
	Водопроводная линия Улица Джегутинская
	110103057
	650
	57-40-100-159 мм
	43
	1968 г., 70 м заменено в 2004 г.
	3+3, 100 мм
	323,05

	17. 
	Водопроводная линия Улица Полевая
	110103058
	950
	57-76-40-100-159-
	45
	1972, заменено 200 м  159 мм, 300 м  40 мм в 2004 г.
	3+3, 100 мм
	472,15

	18. 
	Водопроводная линия Улица Голаева
	110103059
	450
	57-40 мм
	35
	1996 г.
	
	223,65

	19. 
	Водопроводная линия Улица Богатырева
	110103060
	300
	40 мм
	35
	1997 г.
	
	149,10

	20. 
	Водопроводная линия Улица Узденова
	110103061
	250
	40 мм
	35
	1998 г.
	
	124,25

	21. 
	Водопроводная линия Улица Шоссейная
	110103062
	1650
	100 мм –Чуг., 76 мм , 57 мм
	19
	1959 г. – 1 км, 650 м. 2003 г.
	3+3, 100мм
	820,05

	22. 
	Водопроводная линия Улица Московская – отд. 
	110103063
	1250
	100 мм
	4
	1972 г.
	3+3, 100 мм, 57 мм
	621,25

	23. 
	Водопроводная линия Улица Касаева
	110103064
	950
	76 ммм
	43
	1998 г.
	2+2, 100мм
	472,15

	24. 
	Водопроводная линия Переулок Заречный
	110103065
	350
	76 мм, 40 мм
	11
	1982 г., 250 м. – 40 мм  замена 2004 г.
	1+1, 76 мм
	173,95

	25. 
	Водопроводная линия Улица Огородная
	110103066
	1100
	76-57-40 мм
	43
	1982, 400 м замена в 2003 г.
	2+2, 80 мм
	546,70

	26. 
	Водопроводная линия Хутор Саво – артезиан.
	110103067
	450
	57 мм
	2
	1968 г.
	1, 57 мм
	223,650

	27. 
	Водопроводная линия Хутор Пруды
	110103068
	650
	57 мм
	3
	2002 г.
	1,57 мм
	166,495

	28. 
	Водопроводная линия Поселок Коммунстрой – Теплушка-Близнецы
	110103069
	1200
	57 мм
	17
	1957 г.
	3+3, 57 мм
	596,40

	29. 
	Водопроводная линия Поселок Аксуу- артезиан.
	110103070
	2500
	76 мм, 40 мм, 25 мм
	15
	1968 г.
	Водозабор, каптаж, насосная, резервуар, колодцев 3+3, 80мм, 40 мм, 25 мм
	1240,50

	30. 
	Водопроводная линия Поселок Куян-Балка - артезиан
	110103071
	650
	40мм
	5
	1983 г.
	3+3, 40 мм
	323,05

	31. 
	Водопроводная линия Улица Школьная
	110103072
	1100
	100 мм асб.
	47
	1959 г., частичные замены – 100 м. -1996-2006 г.
	3+3, 100 мм
	546,70

	32. 
	Водопроводная линия Улица Надскальная
	110103073
	1100
	100- 159 мм
	7
	Замена в в 2000 – 650 м. 100мм, 2004 г. -425 м. 159 мм
	5+5, 100 мм
	546,70

	33. 
	Водопроводная линия Улица Объездная – от ГАИ, через центр села  до кладбища к резервуару (подающая ветка)
	110103074
	6500
	273 мм
	47
	1993-2000 гг.
	4+4, 273 мм
	3230,50

	34. 
	Канализация - приемник
	110103075
	900 м
	500 мм
	
	2005 г.
	6 (1,5 м)
	2650,00

	35. 
	Канализация – от школы, по центру села-мечеть, 8 кв. 5 домов, администрация села, детсад, муз. школа – до остановки Конзавод-Главная 
	110103076
	1500
	150 мм
	
	1982 г.
	19 (1,5 м)
	2430,00

	36. 
	Домик на врезке у поста ГАИ, задвижки, байпас, водомер, электросчетчик 
	110103077
	1
	
	
	2005 г.
	
	650,00

	37. 
	Резервуары подающей новой ветки, распределительный домик над кладбищем, задвижки. колодцы
	110103078
	1/1/6
	
	
	2000 г.
	
	1800,00

	38. 
	Резервуары, насосная, колодцы пос. Аксуу 
	110103079
	1
	
	
	1968 г.
	
	240,00

	39. 
	Резервуар, насосная пос. Куян
	110103080
	1
	
	
	1968
	
	240,00

	40. 
	Резервуар, колодцы хут. Саво
	110103081
	1
	
	
	1968
	
	240,00



 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И
ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние системы водоснабжения. 

Источником водоснабжения Краснокурганского сельского поселения являются поверхностные воды Эшкаконского водохранилища и подземные источники – родники.

Централизованное водоснабжение с. Красный Курган осуществляется путем врезок в Эшкаконский групповой водопровод d=700 мм, проходящий вдоль магистральной дороги по территории села. 

Источником водоснабжения п. Коммунстрой, п. Аксу, п. Куян , х. Пруды, х. Саво являются каптажи и артезианские скважины подземных вод, расположенные на территории поселений.

На ул. Ижаева с. Красный Курган расположены накопительные резервуары чистой воды.

В накопительные резервуары хозяйственно-питьевого водоснабжения вода поступает по магистральному водопроводу диаметром 273 мм, затем по разводящим сетям диаметром 100-150 мм по улицам: Ижаева, Узденова, Богатырева, Голаева, Полевая, Джегутинская, Курганная, Садовая, Новая, Набережная, Боташева, Мира, Магометова, Ветлазаретная, Верхняя.

Обеспеченность централизованным водоснабжением с. Красный Курган составляет более 50 %.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей и сооружений на территории сельского полеления составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

В целях ресурсосбережения необходимо проведение работ по внедрению приборов учета на вводах в поселения.

Также необходимо осуществлять контроль качества воды, используемой для питьевых целей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: по своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, которые указаны в таблице 3.

Таблица 3. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

	Показатели
	Единицы измерения
	Норматив

	Органолептические

	Запах
	баллы
	не более 2 - 3

	Привкус
	баллы
	не более 2 - 3

	Цветность
	градусы
	не более 30

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину)
	в пределах 2,6 - 3,5

	Химические

	Водородный показатель
	единицы РН
	в пределах 6 - 9

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	в пределах 7 - 10

	Нитраты (NO3-)
	мг/л
	не более 45

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	в пределах 1000 - 1500

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	в пределах 5 - 7

	Сульфаты (SO42-)
	мг/л
	не более 500

	Хлориды (CL-)
	мг/л
	не более 350

	Химические вещества неорганической и органической природы
	мг/л
	ПДК

	Микробиологические

	Общие колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	отсутствие

	Общее микробное число

число образующих колонии 
	микробов в 1 мл
	100

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	отсутствие

	Колифаги

число бляшкообразующих 
	единиц в 100 мл
	отсутствие


В настоящее время питьевая вода в Краснокурганском сельском поселении не по всем параметрам соответствует требованиям СанПиН.

В целях решения приоритетной национальной задачи по обеспечению населения Карачаево-Черкесской республики качественной питьевой водой, снижения затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей и во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Правительство Республики Карачаево-Черкессия приняла Постановление 14 июня 2011 г. № 152 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» главная задача которой – обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Таблица 4. Мероприятия по программе «Чистая вода»

	№
	Наименование мероприятия
	Кол-во единиц, протяженность
	Прогнозируемый объем финансирования в ценах 2010г. (млн.руб.)

	
	
	
	Всего
	в том числе
	в том числе за счет

	
	
	
	
	
	Средств федерального бюджета
	Средств бюджета КЧР
	внебюджетных и заемных средств

	
	
	
	
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	
	
	

	1
	Водопровод в с. Кр. Курган
	3км. Ø114мм.
	10,70
	2,68
	2,68
	2,67
	2,67
	8,56
	0,54
	1,61

	2
	Канализация в с.Кр. Курган
	31км. Ø200мм.
	148,13
	37,04
	37,03
	37,03
	37,03
	118,50
	7,41
	22,22


Для обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

Зоны санитарной охраны существующих источников питьевого водоснабжения (каптажей), расположенных на территории с. Терезе, не оборудованы соответствующим образом. Территория вокруг каптажей не огорожена и загрязнена.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

В настоящее время зоны санитарной охраны всех существующих источников питьевого водоснабжения, расположенных на территории Краснокурганского сельского поселени, не оборудованы соответствующим образом. Территория вокруг каптажей не огорожена и загрязнена.

Таким образом, анализ существующего положения и технико-экономического состояния систем водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям: 

- износ водопроводных сетей и сооружений на территории села составляет более 80%;
- в качестве воды имеются отклонения от нормативов СанПиН;

- необходим ремонт и замена водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, насосных стаций и очистных сооружений, во всех населенных пунктах Краснокурганского сельского поселения;

- необходимо проведение работ по внедрению приборов учета на вводах в село, в целях ресурсосбережения.

4.2. Направления развития системы водоснабжения.  

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и с учётом водосберегающих мероприятий.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить не менее 425 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов. 

I этап. (2013-2018 гг.) Необходимо реконструировать резервуары чистой воды.  Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по селу, находящегося в аварийном состоянии. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. Оборудование в соответствии с санитарными требованиями зон санитарной охраны существующих водозаборов.

II этап. (2018-2023гг.) Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром до 160 мм. Предусмотреть закольцовку сетей и установка пожарных гидрантов на разводящих сетях водопровода.
III этап строительства. (расчетный срок 2023-2028) Необходимо реконструировать резервуары чистой воды, насосные станции, очистные сооружения и водозаборы во всех населенных пунктах сельсовета.  Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 160. 

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

На территории Краснокурганского сельского поселения необходимо расширение существующих сетей водоснабжения путем строительства водопроводов в проектируемых жилых микрорайонах.

Для полноценного, бесперебойного обеспечения качественным питьевым водоснабжением поселков и хуторов Краснокурганского сельского поселения необходимо реконструировать резервуары чистой воды, насосные станции, очистные сооружения и водозаборы.
Водопроводные сети нужно прокладывать вдоль уличных проездов и переулков, в местах, где отсутствует растительность.

Подключение потребителей предусматривать с устройством колодцев. Рекомендуется устанавливать водомерный узел на вводе домовладения каждого абонента.

Предусмотреть закольцовку сетей (существующих и проектируемых) и установка пожарных гидрантов на разводящих сетях водопровода.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды.

В настоящее время количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет ориентировочно 100 л/сут на 1 человека. За год поселением потребляется не менее 146 тыс.м3.

Общая численность населения Краснокурганского сельского поселения составляет порядка 4000 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Таблица 5. Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Уличный водозабор
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,2

	2.
	Дом с дворовым водопроводом без канализации
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	2,9

	3.
	Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,5

	4.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с газовой плитой
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,75

	5.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, выгребных ям
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,6

	6
	Дом с внутренним водопроводом  и выгребной ямы, без ванны
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	4,5

	7.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	7,5

	8.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	6,3

	9
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	8,1

	10
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	9,0

	11
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	12,0

	12
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	15,0


Таблица 6. Нормы расхода воды потребителями по с. Красный Курган 

	№

п/п
	Наименование услуги
	Нормы потребления воды в сутки (на 1 чел/л)
	Нормы потребления воды в месяц (на 1 чел/м)

	1. 
	Население

Население, пользующееся водой из уличных колонок или привозимой водой: канализации нет
	40 л/сут
	1,22 м3/мес.

	2. 
	Население, пользующееся водой из дворовых водоразборных кранов: канализации нет
	60 л/сут
	1,83 м3/мес.

	3. 
	Жилые дома с внутридомовым водопроводом без ванны, без канализации (поглощающая яма, выгребная)
	95 л/сут
	2,898 м3/мес.

	4. 
	Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн с газовыми водонагревателями
	120 л/сут
	3,66 м3/мес.

	5. 
	Население, пользующееся внутридомовым водопроводом с ванной, канализацией без газонагревателя
	170 л/сут
	5,185 м3/мес.

	6. 
	Жилые дома с водопроводом, ванной, газонагревателями, без канализации (поглощающая яма, выгребная)
	190 л/сут
	5,795 м3/мес.

	7. 
	Общежития с душами при всех жилых комнатах
	110 л/сут
	3,35 м3/мес.

	8. 
	Население, пользующееся внутридомовым водопроводом с ваннами, с канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водозабором
	210 л/сут
	6,405 м3/мес.

	9. 
	Население, проживающее в домах с централизованным горячим водоснабжением и канализацией с ваннами
	250 л/сут
	7,625 м3/мес.

	
	Подсобное хозяйство

Полив приусадебных участков (период полива 2-3 кварталы) 152 дн:12 мес.=12,67
	
	

	10. 
	Из водопровода
	600 л/сут. 1/сот.
	7,602 м3/мес.

	11. 
	Из водозаборных колонок, кранов
	200 л/сут. 1/сот.
	2,534 м3/мес.

	12. 
	Мойка частных автомобилей
	30
	0,915 м3/мес.

	
	Содержание населением скота:
	
	0,915 м3/мес.

	13. 
	Лошадь
	50
	1,83 м3/мес.

	14. 
	Корова
	50
	2,135 м3/мес.

	15. 
	Коза, овца
	6
	0,153 м3/мес.

	16. 
	Строительство

Расход воды на строительство жилого дома до ввода в эксплуатацию
	300
	9,15 м3/мес.


Прогнозируемое водопотребление Краснокурганского сельского поселения предоставлено в таблицах 7, 8.

Таблица 7. Расходы воды 

	№ п/п
	Населенные пункты
	Расход воды, м3/сут

	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	с. Красный Курган
	966
	1175

	2
	Расход воды для животных
	107
	119

	
	Итого
	1073
	1294



Таблица 8. Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению

	Виды

животных
	I очередь
	Расчетный срок

	
	Норма водопотр., л/сут.
	Кол-во голов
	Расход, м3/сут
	Норма водопотр.,л/сут.
	Кол-во голов
	Расход

м3/сут

	Коровы
	50
	1800
	90
	50
	2000
	100

	Свиньи
	15
	90
	1,5
	15
	120
	2

	Овцы и козы
	6
	1500
	9
	6
	1700
	10

	Птица
	1
	3500
	3,5
	1
	4000
	4

	Лошади
	50
	50
	2,5
	50
	65
	3

	Итого:
	
	
	~107
	
	
	119


Примечание. Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. 

Централизованная система водоснабжения села должна охватывать всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий, с учётом схемы территориального планирования Малокарачаевского района.

Предлагается на расчётный срок принять для застройки, оборудованной ванными и газовыми нагревателями 250 л/сут на 1 человека, и на I очередь – 230 л/сут на 1 человека. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15л/с.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216 м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Водопотребление с. Красный Курган на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах 9, 10.

Таблица 9. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	№ п/п
	Степень благоустройства жилой застройки
	I очередь
	Расчётный срок

	
	
	Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел
	Насел., чел
	Расход воды макс., м³/сут
	Норма водопотр., л/сут. на 1 чел
	Насел., чел
	Расход воды макс., м³/сут

	1
	Застройка зданиями оборудованными внутренним

водопроводом и канализацией:

с ванными и водонагрев-ми
	230


	4200
	1080
	250
	4700
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Неучтённые расходы 10%
	
	
	150
	
	
	250

	
	Итого:
	
	
	1230
	
	
	1550


Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Таблица 10. Суммарный расход воды питьевого качества

	№ п/п
	Наименование потребителей
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	1230
	1550

	2
	Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования
	294
	329

	3
	Предприятия 
	150
	150

	
	Итого:
	1674
	2029


В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гл. 7 ст. 24 п. 1 при осуществлении мероприятий по ресурсо- и энергосбережению максимальный суточный расход воды к 2020 году должен уменьшиться не менее чем на 15%.

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.).


5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения. 

Водоотведение в Краснокурганском сельском поселении осуществляется как централизованно, так и децентрализованно, с использованием населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом. Это приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, ухудшая экологическую обстановку и создавая  возможность загрязнения подземных вод.

По территории села проходит канализационный коллектор диаметром 500 мм, в него врезается канализационная труба диаметром 300 мм и проходит по ул. Боташева и ул. Хурзунской.
5.2. Направления развития системы водоснабжения.  

Водоотведение должно осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100-200 мм составит не менее 25 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая». 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 

I этап. (2013-2018 гг.) Выполнение мероприятий по содействию в реконструкции участка магистрального канализационного коллектора на территории села. Приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа. 
II этап. (2018-2023 гг.) Реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей. Строительство канализационных коллекторов на территории существующих и проектируемых жилых микрорайонов.
III этап. (2023-2028гг.) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.
5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.

Решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство поселковых канализационных сетей с целью канализования участков существующей и новой жилой застройки;

- строительство локальных канализационных очистных сооружений (КОС);

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК (очистное сооружение канализации);

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Накопительная ёмкость – представляет собой герметичный сосуд, в который поступает вся отработанная жидкость дома. В отличие от выгребной ямы жидкость из ёмкости не будет уходить в грунт (так как современная накопительная ёмкость производится из материалов на основе полимолекул – например, стеклопластика). Срок службы ёмкостей из полимерных материалов составляет более 50 лет; на внутренней поверхности не происходит отложение солей или других нарастаний, характерных для металла или бетона.

Однако, ёмкость будет сравнительно быстро наполняться, что потребует частого вызова машин коммунальных служб (и оплаты вывоза стоков).

Накопительные емкости должны быть удалены от жилых зданий, площадок для игр детей на расстоянии не менее 20м, от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Септик требует устройства сооружений естественной очистки; благодаря использованию септиков, вода на выходе получается достаточно чистой, но сбрасывать её в водоёмы после такого вида очистки ещё нельзя.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Кроме того, предусматривается раз в несколько лет частичная замена грунта участка, где вода поступает в почву.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Отведение стоков на очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Таблица 11. Расход сточных вод 

	№ п/п
	Наименование потребителей
	1 очередь
	Расчётный срок

	
	
	Население,

чел.
	Расходы сточных вод,

м³/сут
	Население,

чел.
	Расходы сточных вод,

м³/сут

	1
	Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами)
	4200
	1230
	4700
	1550

	2
	Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий
	
	150
	
	150

	
	Итого
	
	1380
	
	1700


Примечание: учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.


6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

6. 1. Финансовые потребности по реализации программы.
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.


6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Характеристика основных реконструируемых, вновь создаваемых объектов водоснабжения в срок до 2028 года и их ориентировочная стоимость представлены в таблицах 12, 13. 

Таблица 12. Характеристика объектов водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, руб.

	1
	Замена участка водовода  
	до 2018 г.
	от 3 млн.

	2
	Строительство очистных сооружений
	до 2018 г.
	от 1,5 млн.

	3
	Реконструкция и строительство участков водопроводных сетей
	до 2028 г.
	1 м из труб ПНД 100мм - 2000 руб.

	4
	Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров
	2028г.
	10 тыс.

	5
	Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные
	постоянно
	200 тыс.

	6
	Строительство водопроводных колодцев
	до 2028 г.
	от 65 тыс. за 1

от 80 тыс. за 1 (с пожарными гидрантами)

	7
	Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды
	2018 г.
	от 1 млн. за шт.


Таблица 13. Характеристика объектов водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, руб.

	1
	Организация централизованной системы канализации
	до 2018 г.
	из расчета на 1000м ~ 1 млн.руб.

	2
	Обустройство септиками
	до 2023 г.
	1 шт. от 200 руб. до 25 тыс.руб

	3
	Устройство современных накопительных ёмкостей 
	до 2023г.
	1 шт.~30тыс.руб.

	4
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	до 2028 г.
	от 1 000 млн. руб.



6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, региональных и районных целевых программ.

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы – конкретная сумма не определена.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в сфере водоснабжения и водоотведения, можно предположить общую сумму инвестиций, которая составит min 70 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение ~ 30 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение ~ 40 млн. рублей (с учетом рабочих материалов и неучтенных расходов). 

Предлагается реализовать мероприятия программы не только за счет  бюджетных средств, но  и средств организации коммунального комплекса, за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).


7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки. 

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

- динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.


8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Главная задача схемы не только обеспечить развитие систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства, увеличения объемов производства коммунальной продукции и улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения, но и не менее важна задача снижения вредного воздействия на окружающую среду, обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Ведь основным источником загрязнения и засорения водоемов и рельефа в муниципальном образовании являются недостаточно очищенные сточные воды централизованной канализации, коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, которые сбрасываются по трубам или машинами-илососами. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы и на рельеф, приводят к качественным изменениям воды и почвы, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды и почвы, в частности, появление неприятных запахов, привкусов воды,  аллергических реакций у человека и т.д. 
Не менее опасны выгребные ямы на территории поселения, если расстояние от выгребной ямы, не имеющей дна, до колодца небольшое, то даже при сливе меньше 1 м3, существует риск заражения воды. Поэтому необходимо не только следить за количеством слива, но и располагать яму ниже по уровню, чем водозабор воды. 

Чтобы избежать таких проблем, необходимо строить и реконструировать систему водоснабжения и водоотведения по требованиям СанПиН 2.3.4.704-98 4. «Требования к водоснабжению и канализации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»; осуществлять строительство из качественных, экологических и высоко-коррозионных материалов.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.
В результате реализации настоящей программы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района КЧР в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2028 г.
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